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Die ProVital finish Veredelung ist ein zweistufiges, natiirliches Oberflachenbeschichtungssystem und besteht aus
pflanzlichen Rohstoffen auf Basis von Leindl sowie Wachs. Die Bestandteile dringen tief in die Poren ein und bilden
somit einen hochresistenten Schutz gegen chemische und mechanische Umwelteinfliisse. Beide Komponenten werden bei
Weitzer Parkett werkseitig aufgebracht. Damit die Parkettbdden bzw. Stiegen ihr schones und edles Aussehen maglichst
lange erhalten, sind die nachfolgenden Pflegehinweise von grofer Bedeutung.

Allgemeine Hinweise

Oberflacheneigenschaften

Die ProVital Oberflache schiitzt das Parkett bzw. die Stiege mit ihren natiirlichen Bestandteilen weitgehend vor dem Eindringen
von Flissigkeiten. Abhangig von der Starke der Beanspruchung unterliegt diese Schicht aber im Laufe der Zeit einem
natlrlichen und unvermeidbaren Verschleil (durch Schmutz, Staubkérnchen, mechanischer Belastung...). Durch eine
regelmaBige Pflege wird dieser vorzeitigen Abnitzung vorgebeugt.

Die Garantie fir die Oberflachenbehandlung und den HolzfuBboden bzw. die Stiege ist nur dann gegeben, wenn das von Weitzer
Parkett vorgeschriebene Pflegesystem ordnungsgemaf angewendet wird.

Durch oxidative Prozesse erreicht die ProVital Oberflache ihre Endhéarte nach ca. 4 Wochen, je mehr der Boden daher in den
ersten Tagen und Wochen geschont wird, desto hdher ist die Lebensdauer der Oloberfliche. Die Reinigung sollte deshalb
anfangs schonend und trocken ausgefiihrt werden mittels Kehren oder Saugen. Dieser Hinweis gilt auch nach
Vollpflegeanwendungen.

Mdbel und andere schwere Einrichtungsgegensténde vorsichtig einbringen. Tisch- und Stuhlfie sind mit geeigneten (z. B.
kunststoffeingefassten) Filzunterlagen zu bestiicken. Bei Verwendung von Stiihlen mit Laufrollen nur normgerechte weiche
Rollen verwenden (Typ W). Zusatzlich empfehlen wir bei der Verwendung von Drehstiihlen den Einsatz von geeigneten und vom
jeweiligen Hersteller fiir naturgedlte HolzfuBbdden freigegebene Unterlagsmatten. Produkte mit ProVital Finish Oberflache
nicht mit Stahlspanen behandeln.

Farbeigenschaften

Nach der Verlegung kommt es durch Sonneneinstrahlung zu typischen Farbanderungen des Holzes, abhangig von der Intensitat
der Lichteinwirkung. Verschiedene Holzarten reagieren unterschiedlich was Stirke und Art der Anderung anbetrifft (Vergilben,
Nachdunkeln oder Ausbleichen).

Raumklima
Der natiirliche Werkstoff Holz atmet. Dies bedeutet, dass Holz in Abhangigkeit vom Raumklima Feuchtigkeit aus der Luft
aufnimmt oder abgibt. Daraus resultiert ein Quellen und Schwinden des Bodens.

Grundsatzlich sollte man dies nicht negativ bewerten, sondern als natiirliche Eigenschaften eines natiirlichen Werkstoffes
betrachten! Um die unvermeidlichen Dimensionsanderungen so gut wie mdglich zu minimieren, empfehlen wir wahrend des
ganzen Jahres idealerweise ein Raumklima von 20°C und 50% relativer Luftfeuchte beizubehalten.

Dies ist vor allem in der Heizperiode wichtig, da ein Abtrocknen des Parketts zu Fugenbildung, etc. fiihrt. Hier kann ein
Luftbefeuchter, der zu Beginn der Heizperiode in Betrieb genommen wird, wertvolle Dienste leisten. Bedenken Sie auch, dass
sie dadurch wertvolle Heizenergie sparen konnen, da bei einer hoheren Luftfeuchtigkeit auch eine geringere Raumtemperatur
als angenehm empfunden wird.

Nach der Verlegung ist speziell bei Neubauten und/oder unbewohnten Wohneinheiten fiir regelmafiges Liiften Sorge zu tragen.
Durch das Emissionsverhalten anderer Baustoffe kann es bei fehlendem Luftaustausch zu irreversiblen Verfarbungen von
Parkettbéden kommen.

Reinigung

Wischvorénge sind grundsiatzlich nur nebelfeucht an der vorab trockengereinigten (staubgesaugten oder gekehrten) Oberflache
auszufiihren. Uberhshte Feuchteeinfliisse kénnen zu nachhaltigen Schadensbildern fiihren. Niemals Stahlwolle, scharfen
Fasermopp (Mikrofaser] oder scheuernde Putzmittel, sondern stets von Weitzer Parkett empfohlene, ph-neutrale
Reinigungsmittel und stark entwasserbare Reinigungstextilien auf Baumwollbasis verwenden.
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ProVital Wischpflege oder WP Reinigungsseife

Fir die laufende Reinigung mittels stark entwdsserten Reinigungstextilien kann die ProVital Wischpflege oder die WP
Reinigungsseife verwendet werden. Beide Produkte sind losemittelfrei und biologisch abbaubar und enthalten pflanzliche
Seifen zur grindlichen und schonenden Reinigung.

Anwendung: Die laufende Reinigung entfernt leicht anhaftende Verschmutzungen, die sich mittels Saugen oder Kehren nicht
beseitigen lassen. Der Auftrag erfolgt nebelfeucht mit einem geeigneten Arbeitsgerat (Wischmopp, Baumwolltuch). Starkere
Verschmutzungen kénnen manuell mit einem Baumwolltuch nachgearbeitet werden. Die Haufigkeit der laufenden Reinigung
richtet sich nach der Starke der Beanspruchung bzw. der Verschmutzung des Bodens: im Privatbereich in etwa 2-4mal pro
Monat, in stark beanspruchten Bereichen wie Kiiche oder Esszimmer auch wochentlich oder taglich.

Dosierung: 2 Verschlusskappen fir ca. 5L Wasser. Trocknungszeit: ca. 1-3 Stunden

Grundreinigung und Vollpflege - nur fiir Anwendung durch den Fachbetrieb

Zur Grundreinigung der Parkettflache und anschlieBender Vollpflege setzen Sie sich bitte mit Threm Fachpartner in Verbindung.
Eine Grundreinigung erfolgt dann, wenn der Boden stark anhaftende Verschmutzungen aufweist, welche sich mit der laufenden
Reinigung nicht entfernen lassen und eine maschinelle Behandlung mit geeigneten Reinigungsmaschinen durch den
Fachbetrieb erforderlich ist (z.B. Einscheibenmaschine mit weiBem Pad und Nasssauger, Scheuersaugmaschine mit
abgestimmten Birstenwalzen oder geeigneten Reinigungsautomaten). Nach der Grundreinigung muss die professionelle
Einpflege mit Pro Vital Finish (Pflegedl) durch den Fachbetrieb erfolgen.

Pflege

ProVital Pflegespray
Der ProVital Pflegespray basiert auf natiirlichen, pflanzlichen Rohstoffen wie Carnauba- und Candelillawachs. Eine
regelmafige Pflege mit dem ProVital Pflegespray schiitzt den Parkettboden, regeneriert ihn und frischt die Oberflache auf.

Anwendung: Das Pflegewachs auf den staubgesduberten Boden gleichmafig aufsprithen und mit einem sauberen Wischmopp
oder Baumwolltuch gleichm&Big ohne Uberschuss verteilen - trocknen lassen. Nie Stahlwolle, scharfen Fasermopp
(Mikrofaser) oder scheuernde Putzmittel verwenden. Fiir einige Color Ol Oberflachen ist der Pflegespray in der entsprechenden
Farbe erhaltlich. Hierbei ist zu beachten, dass durch den farbigen Sprithnebel keine Mobel oder Wande verfarbt werden. Nach
dem gleichmaBigen, diinnen Auftrag empfiehlt es sich die eingefarbten Wachse langs der Holzfaser zu verteilen und
auszuwischen um unterschiedliche Auftragsmengen und Farbgebung anzugleichen. Anwendungshaufigkeit je nach Bedarf ca.
2-4 Mal pro Jahr. Verbrauch: Ein 500ml-Gebinde reicht fiir ca. 100 m2. Der Verbrauch kann je nach Beanspruchung stark
variieren. Trocknungszeit: ca. 1-2 Stunden

Pro Vital Finish - nur fiir Anwendung durch den Fachbetrieb

Je nach Bedarf und Nutzungsintensitat sowie nach Grundreinigungen sind professionelle Anwendungen von Pro Vital Finish
(Pflegedl] durch den Fachbetrieb als Vollpflegemafnahmen durchzufihren. Nahere Informationen dazu bitten wir bei Ihrem
Fachbetrieb einzuholen.

Trocknungszeiten

Alle Trocknungszeiten beziehen sich auf 20°C sowie eine relative Luftfeuchte von 50%. Niedrige Temperaturen und zu hohe
Luftfeuchte konnen die Trocknung verzégern

Gefahrenhinweise

Die Reinigungs- und Pflegemittel nicht in die Hinde von Kindern gelangen lassen. Nicht in Ess- und Trink- oder sonstige fiir
Nahrungsmittel vorgesehene Behdlter fiillen. Von Nahrungsmitteln, Getranken und Futtermitteln fernhalten. Bei
Augenkontakt sofort mit klarem Wasser ausspiilen und arztlichen Rat einholen. Alle ProVital Pflege- und
Reinigungsprodukte sind vor dem Gebrauch gut zu schiitteln!

Schlusshinweise

Dieses Merkblatt basiert auf umfangreichen Erfahrungen und will Sie nach bestem Wissen beraten. Auch einschrankende Informationen und
Warnhinweise werden nicht vermieden, um das Fehlerrisiko zu minimieren. Naturgemaf beinhalten Merkblatter nicht lickenlos alle méglichen
gegenwartigen und zukiinftigen Anwendungsfélle und Besonderheiten, die zum Teil auch durch den vielseitigen Werkstoff Holz gegeben sind. Es
entbindet daher den fachmannischen Verarbeiter nicht von der Riickfrage in Zweifelsfallen, der eigenverantwortlichen Erprobung vor Ort sowie
der kritischen Aufmerksamkeit bei der Verarbeitung. Das Merkblatt verzichtet auch auf Informationen, die man bei Fachleuten als bekannt
voraussetzen kann. Der Inhalt des Merkblattes ist ohne Rechtsverbindlichkeit, somit konnen daraus keine Gewdhrleistungs- oder
Haftungsanspriiche abgeleitet werden. Bei weiteren Fragen steht [hnen |hr Fachpartner vor Ort oder das WEITZER PARKETT-Team gerne zur
Verfligung.
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